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Izmjeniéna uzbuda - uklapanje (VA) AC operated - during closing (VA) 65 65 100 100 300 650 650 1150 1150 - wgﬁ“smﬁtﬁﬁz"}m :;:‘r;:ligs'aktom i
- uklopljeno stanje (VA) - after closing (VA) 8 8 18 18 30 50 59 75 78 2 With permanent
Istosmjerna uzbuda - uklapanje (W) DC operated - during closing (W) 100 100 130 130 140 450 450 450 450 25 contact switch UTKN
- uklopljeno stanje (W) - after closing (W) 1 " 15 15 13 25 25 25 25 25 L= [
Izvedba/Prva oznaka - broj uklopnih, Version / First: number of make, second: sor-7 Sk
druga oznaka - broj isklopnih pomoc¢nih kontakata number of brake aux. contacts .20.02 2002 & 2 2% 2 z 2 2 2 o \
T il 15 @l
Dimenzije a x b x ¢ §\/§b 5 Dimensions a x b x ¢!” 68x68x78,5 68x68x78,5 85x100%103 85x100%103 157x149x107 192x190x130 192x190x130 214 x 234 x 180 214 x 234 x 180 157 x 149 x 156 2y ‘L 18 (32) In
Plan busenjaa; b,; 0.; ¢, (mm) = e e Boringplan a,; b, @,; @, (mm) 54; 56; 4,5; - 54; 56; 4,5; - 68;65; 4,8, 4,8 68;65;4,8; 4,8 57,138;53;53 70,175, 7,7 70,1757, 7 80; 190; 10,5; 10,5 80; 190; 10,5; 10,5 57, 138;5,3;5,3 b B ‘
Masa (kg) Weight (kg) 0,425 0440 0,930 0,935 27 5,50 560 9,50 975 36 ; o 2T
(Za sklopnike upravijanje istosmjernom strujom (osim ) For i ion of the DC (except NARUDZBA - SKLOPNICI ORDER - CONTACTORS Primjer / Example:
NADSTRUJNI TERMICKI RELEJI THERMAL OVERLOAD RELAYS CNB 50) potrebno je zbog predotpora predvidjeti vecu for CNB 50) it is necessary to provide larger width for 25% Motorski sklopnik tip CN 16 sa jedan
$irinu za montazu za cca 25%. because of the series resistor. [ 1 [ T1 T ukiopni i jecnim iskiopnim pomocnim
Udovoljavaju: In conformity with : STRUINA PODRUGIA (&) - CURRENT RANGES 74) kontaktom, 220V, 50Hz:

|IEC 60947-4-1, VDE 0660

IEC 60947-4-1, VDE 0660

Tehnicki podaci: Technical data 04 -016: 125-20 63 -10 25 -40 80 -125
- Zastita od prekida u jednoj od faza - Phase failure protection g;g: 8'35 ;g - ig ?: . :gs ig 8 gg :gg 5 ;gg
- Temperaturna kompenzacija - Temperature compensation el 04 -063 25 -40 125-20 50 .63 160 - 250
- Ruéno ili automatsko deblokiranje - Changeover to hand or automatic reseting X 063-10 32 -50 16 -25 57 -70
- Dugme za ispitno iskljuenje - Test tripping button - 08 -125 40 -63 24 -30 63 - 80
- Pokaziva¢ polozaja - Contact position indicator TRM 75-40 10 -16 50 -80 20 -32 70 - 100
-1 uklopni + 1 isklopni kontakt -1NO + 1 NC contact RM 22-16 TRM 75-63
Tipna oznaka Type designation TRM 12 RM 22-40 TRM 75-110 TRM 400 SHEME - W/RING
” 5 P 3 CN 16 CN 40, CN 63 | samostaina montaza
F A
Predviden za montazu na sklopnik ‘or mounting on contactor type CN 10 25, CN 40 CN 80, CN 110 | separate instalation TRM 12,22, 75 TRM 400
Strujna podruéja od ...(A), do ...(A) Current ranges from .. (A), fo ... (A) 0,1-10 0,1-30 16 - 80 70-250 b A e
Adapter za samostalnu montazu Adaptor for separate installation ASM 22 ASM 22 ASM 75 i ['PF .2 7 e
— < , ST . 4
Dimenzije a x b x ¢ (mm) Y Dimensions a x b x ¢ (mm) 45x72x99 x 72 x 102 60 x 58,5 x 117 180 x 110 x 204 jzisle . 9696 ) N s % 8
= 1121
Masa (kg) Weight (kg) 0,16 0,16 0,32 22 ! R0

Tipna oznaka / Type

T
lzvedba Broj uklopnih kontakata / Number of NO contacts

Version  Broj isklopnih kontakata / Number of NC contacts

Naponi / Control voltages :

Vv

Za upravijanje izmjeniénom stiujom / For AC control: 50 Hz ili / or 60 Hz.
Za upravijanje istosmjernom / For OC conirol : = UT ili / or =UTKN

CN16 11 220V, 50Hz

Motor contactor type CN 16 with one
NO and one NC auxiliary contacts,
control voltage 220V, 50Hz:

CN16 11 220V, 50 Hz

Tipna oznaka / Type designation

Strujno podrucie (Gornja vrednost) / Current range (Upper value)

Za sklopnik / For contactor

NARUDZBA - TERMICKI RELEJI ORDER - THERMAL OVERLOAD RELAYS

Primjer | Example:

Nadstrujni termicki relej tio TRM 22,
strujno podrucie (10-16)A:
TRM 22 16A za CN 16.

Thermal overload relay type TRM 22,
current range (10-16)A:
TRM 22 16A for CN 16.




